CATiK

GEBRAUCHSANWEISUNG
B-X LEADER

SeXGIEE/NDIE

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch, um sich mit dem
Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum
spateren Nachlesen auf. Bei Verwendung der Angelschnur ist be-
sondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.




@ Wichtig

1. Sicherheitshinweise:

. Halten Sie die Angelschnur von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeinden.

. Nutzen Sie immer geeignete Schneidewerkzeuge wie einen Schnurschneider oder eine Schere, um die
Angelschnur zu durchtrennen und Verletzungen zu vermeiden.

. Seien Sie vorsichtig, wenn die Schnur unter Spannung steht, um ein pl6tzliches Zuriickschnellen und
damit verbundene Verletzungen zu verhindern.

. Wickeln Sie die Angelschnur nicht um Korperteile, um Schnitte oder Verletzungen zu verhindern.

. Richtige Knotentechnik: Achten Sie darauf, die Knoten mit einer festen, gleichmaBigen Spannung
festzuziehen.

. Beachten Sie die angegebene Tragkraft. Ein Uberschreiten kann zum ReiRen der Schnur fiihren.

2. Produktdetails:

_______________________________________________________________________________________________|
. Marke: Catix
. Schnurtyp: Geflochtene Schnur
. Bezeichnung: Vorfachschnur

3.Verwendungszweck:
I ———
. Die Catix B-X Leader Schnur wurde speziell als Vorfachmaterial fuir das Wallerangeln entwickelt. Sie
dient als besonders belastbare Verbindung zwischen Hauptschnur und Haken bzw. Kéder und halt
auch extremen Belastungen durch gro3e Welse stand.

4. Anwendung:
_________________________________________________________________________________________________|

. Gewlinschte Vorfachldnge der B-X Leader Schnur zuschneiden.

. Einen stabilen Wirbel zur Verbindung mit der Hauptschnur befestigen.

. Am anderen Ende die Hakenmontage anbringen.

. Optional Komponenten wie U-Pose oder Perlen aufziehen.

. Koder am Haken befestigen und das Vorfach mit der Hauptschnur verbinden.

. Montage auswerfen oder im Gewasser ablegen.

. Uberpriifen Sie regelmaRig die Schnur auf Abnutzungserscheinungen und Beschidigungen. Tauschen

Sie beschadigte Schnurabschnitte sofort aus.

5. Lagerung und Handhabung:

. Lagern Sie die Schnur an einem kiihlen, trockenen Ort und geschiitzt vor direkter Sonneneinstrahlung,
um die Langlebigkeit der Materialeigenschaften zu erhalten.
. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenstanden und Chemikalien.

6. Entsorgung:

. Entsorgen Sie die Schnur gemaB den &rtlichen Abfallvorschriften.
7.Wartung:
. Uberpriifen Sie die Schnur regelmaBig auf Verschleil und Beschidigungen.
. Reinigen Sie die Schnur nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser, um Schmutzablagerungen zu ent-

fernen, die die Schnur oder Rolle beschadigen kénnten.

8. Warnhinweis:

. Die Schnur ist ausschlieBlich fiir den Angelgebrauch bestimmt. Missbrauch kann zu Verletzungen oder
Beschadigungen der Ausriistung fiihren. Verwenden Sie die Schnur nicht als Zug- oder Hebehilfe fiir
schwere Lasten.

Produktkonformitat
Dieses Produkt wurde gemaB den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

Verantwortlicher Importeur: ”
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Zum Osterfeld 18 E-Mail: mail@e.webstores.io
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