CARBOTEX

PREMIUM QUALITY FISHING LINE

GEBRAUCHSANWEISUNG
FLUOROCARBON

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch, um sich mit dem
Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum
spateren Nachlesen auf. Bei Verwendung der Angelschnur ist be-
sondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.




(> wichtig CARBOTEX

1. Sicherheitshinweise:

. Halten Sie die Angelschnur von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeinden.
. Nutzen Sie immer geeignete Schneidewerkzeuge wie einen Schnurschneider oder eine Schere, um die
Angelschnur zu durchtrennen und Verletzungen zu vermeiden.
. Seien Sie vorsichtig, wenn die Schnur unter Spannung steht, um ein plétzliches Zurtickschnellen und
damit verbundene Verletzungen zu verhindern.
. Wickeln Sie die Angelschnur nicht um Kérperteile, um Schnitte oder Verletzungen zu verhindern.
. Richtige Knotentechnik: Achten Sie darauf, die Knoten aufgrund der glatten Oberflédche der Schnur mit
einer festen, gleichmaBigen Spannung festzuziehen.
. Einschrankungen der Tragkraft: Beachten Sie, dass pl6tzliche Krafteinwirkung zum Bruch der Schnur
fuhren kann.
2. Produktdetails:
I ———
. Marke: Carbotex
. Schnurtyp: Monofile Schnur
. Bezeichnung: Fluorocarbon
3.Verwendungszweck:
I ———
. Die Carbotex Fluorocarbon ist eine transparent, monofile Hochleistungsschnur. Sie eignet sich nicht nur

fiir viele Angelarten, sondern kann auch generell als Hauptschnur Verwendung finden. Sie ist auch sehr
zweckdienlich als Vorfachmaterial, wie es beim Fliegenfischen gebraucht wird.

4. Anwendung:
_______________________________________________________________________________________________|
. Spulen Sie die Schnur gleichmaBig auf eine Angelrolle auf. Achten Sie darauf, dass die Schnur straff und
ohne Verdrehungen aufgespult wird.
. Verwenden Sie die Angelschnur gemal den empfohlenen Tragkraftgrenzen fiir Ihre Angeltechniken
und Zielfische.
. Uberpriifen Sie regelmaRig die Schnur auf Abnutzungserscheinungen und Beschidigungen. Tauschen

Sie beschadigte Schnurabschnitte sofort aus.

5. Lagerung und Handhabung:
I ——

. Lagern Sie die Schnur an einem kiihlen, trockenen Ort und geschiitzt vor direkter Sonneneinstrahlung,
um die Langlebigkeit der Materialeigenschaften zu erhalten.
. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenstdnden und Chemikalien.

6. Entsorgung:

. Entsorgen Sie die Schnur gemaR den ortlichen Abfallvorschriften.
7.Wartung:
. Uberpriifen Sie die Schnur regelmiRBig auf Verschleil und Beschadigungen.
. Reinigen Sie die Schnur nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser, um Schmutzablagerungen zu ent-

fernen, die die Schnur beschadigen kénnten.

8. Warnhinweis:

. Die Schnur ist ausschlieBlich fir den Angelgebrauch bestimmt. Missbrauch kann zu Verletzungen oder
Beschadigungen der Ausriistung fiihren. Verwenden Sie die Schnur nicht als Zug- oder Hebehilfe fiir
schwere Lasten.

Produktkonformitat
Dieses Produkt wurde gemaB den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.
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